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1. Введение. 

 
 Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке 
территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории 
линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории. 
 В составе проекта планировки подготовлен проект межевания территории. 
 Проект планировки территории подготовлен на основании решения застройщика, в 
соответствии с документами землеустройства района, государственного кадастра 
недвижимости, с учетом экологических и иных условий использования территории. 
 Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки 
и проекту межевания территории линейного объекта. 
 Подготовка проекта, осуществляется в целях установления границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта. 
 Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение 
следующих задач: 

-  выявление территории, занятой линейным объектом; 
-  выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании 

действующего законодательства, указание существующих и проектируемых объектов, 
функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения, 
деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, 
подключаемые к инженерным сетям); 

-  выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны 
которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также 
иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются 
ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны 
проектируемого объекта; 

-  анализ фактического землепользования и соблюдения требований по 
нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, 
расположенных в районе проектирования; 

-  определение в соответствии с нормативными требованиями площадей 
земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры 
района проектирования; 

-  обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 
проектирования в границах формируемых земельных участков; 

-  формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований 
сложившейся системы землепользования на территории муниципальных образований; 

-  обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, 
прилегающих к территории проектирования. 

 

2. Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки 
территории линейного объекта капитального строительства. 

 
 Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта для 
реконструкции моста через ручей Соловей в створе ул. Крупской р.п. Языково 
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Карсунского района Ульяновской области разработан ЗАО «Инвентаризационной 
корпорацией по недвижимости и земельным ресурсам» (далее ЗАО «ИКНЗР») на 
основании: 

1. Технического задания на разработку проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта: Реконструкция моста через ручей Соловей в створе 
ул. Крупской р.п. Языково Карсунского района Ульяновской области. 

2. Договора на выполнение работ с ЗАО «Институт Гипротрансмост-Ульяновск». 
3. Схемы территориального планирования муниципального образования «Карсунский 

район» Ульяновской области (утвержденной решением Совета депутатов МО 
«Карсунский район» Ульяновской области  от 13.12.2012 г. №84); 

4. Генерального плана МО «Языковское городское поселение» Карсунского района 
Ульяновской области (утвержденного решением Совета депутатов МО «Карсунский 
район» Ульяновской области  от 30.12.2009 г. №42); 

5. Правил землепользования и застройки МО «Языковское городское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области (утвержденного решением Совета 
депутатов МО «Карсунский район» Ульяновской области  от 06.04.2011 г. №24, с 
внесением изменений от 08.11.2012 г. №73, от 18.12.2013 г. №39, от 26.03.2014 г. 
№16); 

6. Градостроительного плана земельного участка RU 73505102-001 (утвержденного 
11.01.2016 г.); 

7. Письмо об отсутствии объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых 
природных территориях. 

8. Материалов инженерных изысканий.  
9. Проведенных в процессе проектирования технологических, инженерно-

геодезических и инженерно-геологических изысканий, согласований и необходимых 
исходных данных. 

10. СН467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». 
11.  «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции 2015 г.) 
12. «Земельного кодекса РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. (в редакции 2015 г.) 
13. ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования». 
14. ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог». 
15. ГОСТ Р 52577-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы 

определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог». 
16. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 
17. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации». 
18. СП 42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка в застройках 

городских и сельских поселениях» (с изменениями и дополнениями). 
19. Постановления Правительства РФ от 02.09.2009 г. №717 «О нормах отвода земель 

для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 
20. Постановления Правительства РФ от 28.09.2009 г. №767 «О квалификации 

автомобильных дорог в Российской Федерации». 
21. Федерального закона от 25.07.2005 г. №115-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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22. Сведений государственного кадастрового учета (кадастровые планы территории по 
кадастровым кварталам 73:05:030108, 73:05:030107, 73:05030116. 

23. Топографической съемки территории. 
 Проектная документация разработана в соответствии с государственными 
нормами, правилами и стандартами, а так же ведомственными нормативными 
документами, регламентирующими проектирование и строительство линейного объекта. 

 
3. Основные цели проекта планировки территории. 

Подготовка проекта планировки территории линейного объекта для 
реконструкции моста через ручей Соловей в створе ул. Крупской р.п. Языково 
Карсунского района Ульяновской области осуществляется в целях формирования границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного 
объекта, с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на 
территории муниципального образования, определение в соответствии с нормативными 
требованиями площадей земельных участков. 

Основными задачами проекта планировки территории линейного объекта с 
учетом требований к составу, содержанию и порядку подготовки документации по 
планировке территории, установленных Градостроительным кодексом РФ, являются: 

- определение в соответствии с документами территориального планирования или 
в случаях, предусмотренных законодательством, иными документами, зоны планируемого 
размещения линейного объекта; 

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для 
предоставления физическому или юридическому лицу для строительства, планируемого к 
размещению линейного объекта; 

- определение границ земельных участков, предназначенных для размещения 
линейного объекта местного значения; 

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений; 

- разработка проекта зоны, с особыми условиями использования территории 
планируемого к размещению линейного объекта; 

- создание информационного ресурса ИСОГД (информационная система 
обеспечения градостроительной деятельности) в виде базы пространственных и иных 
данных об объектах градостроительной деятельности. 

 

4. Характеристика современного состояния проектируемой территории. 
 

Согласно геоморфологическому районированию территории размещения 
линейного объекта расположена на территории Среднего Поволжья и входит в состав 
Русской равнины, в лесостепную провинцию Приволжской возвышенности, поверхность 
которой представляет собой высокую ступенчатую равнину, глубоко расчлененную 
речной и овражно-балочной сетью. Средняя высота над уровнем моря составляет 200 м.  
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По растительности территория относится к зоне широколиственных лесов с 
островками хвойного леса и отдельными участками лесостепи.  

Преобладающими почвами являются черноземы, преимущественно глинистые и 
суглинистые. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к поверхности первой 
надпойменной правобережной террасе долины реки Урень. 

Рельеф площадки относительно ровный, слабонаклонный, с общим уклоном в юго-
западном направлении. Абсолютные отметки поверхности площадки колеблются в 
пределах от 167 до 170 м.  

Гидрогеологические условия участка работ характеризуются наличием 
постоянного водоносного горизонта грунтовых вод (ГВ). Грунтовые воды вскрыты всеми 
буровыми скважинами. Водовмещающими грунтами являются современные и 
верхнечетвертичные аллювиальные, а также верхнемеловые отложения, представленные 
гравелистыми песками, мягко- и текучепластичными суглинками (ИГЭ 2-5). 

Питание водоносного горизонта осуществляется с территорий, расположенных 
гипсометрически выше бокового притока с северо-востока, а также за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. Уклон грунтового потока в восточном и юго-западном 
направлении, в сторону р.Урень, где и происходит его разгрузка.  

Сама площадка расположена в зоне транзита ГВ. Водоупором служит толща 
глинистых пород нижнемелового возраста, представленная твердыми глинами и 
залегающими на глубинах от 25 до 30 м. 

Грунтовые воды зафиксированы на глубинах 1.3-2.0 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 167.03-167.35 м. Горизонт безнапорный. Минимальные уровни 
возможны в марте – начале апреля, максимальные в апреле – мае. Зафиксированные при 
изысканиях уровни следует принять за близкие к средним. 

Сейсмичность для р.п. Языково Карсунского района Ульяновской области 
составляет 5 баллов шкалы MSK-64 – при 10%-ой вероятности превышения расчетной 
интенсивности в течение 50 лет (период повторяемости сотрясений 1000 лет). Принято на 
основе приложения Б, карты ОСР-97-А СП 14.1330.2011. 

Из неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений в пределах 
площадки изысканий следует отметить морозное пучение и подтопляемость площадки 
грунтовыми водами. 

По степени морозной пучинистости насыпь (ИГЭ 1) – слабопучинистая, суглинок 
(ИГЭ 2) в природном состоянии – сильнопучинистый. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в районе проведения изысканий 
составляет для суглинков– 1.60 м., для насыпи (как для крупнообломочного грунта) – 2.37 
м.  

Площадка изысканий относится к подтопленной грунтовыми водами. По условиям 
развития процесса согласно СП 11-105-97 часть II относится к территориям, 
подтопленным в естественных условиях. По времени развития процесса относится к 
постоянно подтопленной  I-А-1. Грунтовые воды на площадке изысканий зафиксированы 
на глубинах от 1.3 до 2.0 м. 

В административном отношении участок реконструкции расположен в Карсунском 
районе Ульяновской области в р.п. Языково. Автодорожный мост через ручей Соловей 
расположен на расстоянии 4.6 км от истока ручья, на пересечении улиц Калинина и 
Крупской поселка Языково. 
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Ручей берет начало на водораздельных холмах рек Барыш (приток р. Сура) и р. 
Свияга (приток р. Волга) в центральной части Приволжской возвышенности. 
Приволжская возвышенность относится к провинции сильно расчлененных возвышенных 
равнин, рельеф которой преимущественно плоскоувалистый, глубоко расчленен оврагами. 
Главным водоразделом для рек Предволжья в Ульяновской области является 
возвышенность Сурская Шишка, с которой реки Барыш и Свияга текут на север, а их 
притоки р.Урень и р. Сельдь соответственно на запад и восток. Ручей Соловей является 
правым притоком р. Урень, впадает в нее в 14 км от истока, в черте посёлка Языково. Река 
Урень впадает в р. Барыш с правого берега. Исток ручья находится в 4.5 км северо-
восточнее поселка. Языково Карсунского района Ульяновской области, на высоте 240 м 
над уровнем моря. Согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны ручья 
Соловей составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы - 30 м. 

Территория проектирования по дорожно-климатическому районированию 
относится к дорожно-климатическому подрайону IIB (СП 131.13330.2012). 

Карсунский район, расположенный на правом берегу Куйбышевского 
водохранилища. Климат умеренно – континентальный с отчётливо выраженными 
сезонами года, с жарким летом и умеренно холодной зимой. Положительные 
среднемесячные температуры удерживаются с апреля по октябрь. Средняя 
продолжительность безморозного периода составляет 120-144 дня, наименьшая – 83-103 
дня, наибольшая – 137-193 дня. 

 В соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», район строительства 
имеет следующие характеристики: 

- снеговой район – III, расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли – 1.8 кПа; 
- ветровой район – II, нормативное значение ветрового давления – 0.30 кПа;  
- гололедный район – III, величина стенки гололеда над поверхностью земли 

составляет не менее 10 мм; 
- расчетная наружная температура воздуха наиболее холодной пятидневки – - 310С. 

Территории, прилегающие к границам земельного участка автодороги, включают 
в себя территорию населенного пункта р.п. Языково, МО «Языковское городское 
поселение» Карсунского района Ульяновской области. 

Проектируемый объект расположен в кадастровых кварталах 73:05:030108, 
73:05:030107, 73:05030116, границы которых установлены в соответствии с кадастровым 
делением Карсунского муниципального района Ульяновской области.  

 

5. Характеристика объекта и установление параметров планируемого 
строительства линейного объекта. 

 
В проектной документации предусматривается реконструкция моста через ручей 

Соловей в створе ул. Крупской р.п. Языково Карсунского района Ульяновской области. 
Общие параметры участка автодороги: 
- значение дороги – местное; 
- класс автомобильной дороги – обычная; 
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- категория дороги – улица в жилой застройке; 
- ширина проезжей части – 4.5 … 6.0 м; 
- количество полос движения – 2; 
- покрытие проезжей части – асфальтобетон. 
Участок автодороги в плане расположен на прямых, сопряженных радиусом 110 м. 

В продольном профиле участок расположен с однонаправленным уклоном 5… 12‰. 
Поперечный профиль участка автодороги практически горизонтальный. 
В месте пересечения водной преграды (ручей Соловей) имеются автодорожный и 

пешеходный мосты. 
Автодорожный мост деревянный общей длиной 9.0 м и шириной 6.0 м. Схема 

моста – 3х3.0 м. Ширина проезда по мосту – 4.5 м (1 полоса). На мосту имеется 
металлическое ограждение из труб. 

Параллельно автодорожному мосту на расстоянии 4.1 м в свету расположен 
пешеходный мост. 

Пешеходный мост двухпролетный общей длиной 10.8 м, шириной – 1.9 м, с 
прохожей частью шириной 1.5 м. Несущие элементы моста выполнены из металлических 
ферм. Прохожая часть – деревянный настил.  На мосту имеется металлическое перильное 
ограждение. 

Состояние мостов и геометрические параметры не соответствуют современным 
техническим требованиям и требования по безопасности движения. Для обеспечения 
безопасности движения, по улице существующие мосты требуется заменить на 
автодорожный мост, под две полосы движения с двумя тротуарами.   

Технико – экономические показатели участка автомобильной дороги после 
реконструкции: 

- значение дороги – местное; 
- класс автомобильной дороги – обычная; 
- категория дороги – улица в жилой застройке; 
- строительная длина – 215.84 м; 
- расчетная скорость – 40 км/час; 
- количество полос движения – 2; 
- ширина проезжей части – 6.0 м; 
- ширина полосы проезда – 3.0 м; 
- ширина тротуара – 1.5 м; 
- краевая предохранительная полоса – 0.5 м; 
- дорожная одежда капитального типа; 
- вид покрытия – асфальтобетон; 
- расчетная нагрузка – 100 кН; 
- ширина насыпи – 14.0… 15.0 м; 
- количество примыканий в одном уровне – 2; 
- продольный уклон -  6, 10.5‰; 
- вертикальная вогнутая кривая - R 4000 м. 
Участок автодороги в плане расположен на прямых и кривой с радиусом 150 м. На 

кривом участке проезжая часть уширяется на 1.0 м. 
Проезжая часть двухскатная с уклоном 20 ‰.   
Мост через ручей Соловей в соответствии с требованиями заказчика выполнен с 

использованием арочных элементов круглого сечения из ПКМ (полимерно-композитных 
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материалов) с бетонным сердечником диаметром 0.3 м и профилированным настилом из 
ПКМ. 

Технические показатели моста: 
- габарит - Г-9+2х1.5 м (с учетом уширения на кривой); 
- временные нагрузки – А14, Н14; 
- стрела арки в свету – 1.62 м; 
- высота проезжей части над замком арочных элементов– 0.290 м; 
- длина пролета – 11.98 м; 
- общая длина сооружения по открылкам – 19.6 м; 
- ширина моста – 13.39 м.  

Площадь земельного участка, предназначенного для реконструкции  моста через 
ручей Соловей в створе ул. Крупской р.п. Языково Карсунского района Ульяновской 
области составляет 4077 кв.м, протяженность проектируемого объекта 216 м., средняя 
ширина земельного участка на период строительства составляет 20 м. 

 
6. Особые условия использования территории. 

 
Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной 

деятельности, представлены на чертеже межевания территории линейного объекта. 
Автодорожный мост через ручей Соловей расположен на расстоянии 4.6 км от 

истока ручья, на пересечении улиц Калинина и Крупской поселка Языково. 
Ручей берет начало на водораздельных холмах рек Барыш (приток р. Сура) и р. 

Свияга (приток р. Волга) в центральной части Приволжской возвышенности. 
Приволжская возвышенность относится к провинции сильно расчлененных 
возвышенных равнин, рельеф которой преимущественно плоскоувалистый, глубоко 
расчленен оврагами.  

Исток ручья находится в 4.5 км северо-восточнее р.п. Языково Карсунского 
района Ульяновской области, на высоте 240 м над уровнем моря. Ручей Соловей 
является правым притоком р. Урень, впадает в нее в 14 км от истока, в черте посёлка 
Языково. Река Урень впадает в р. Барыш с правого берега. Река Урень, протекающая по 
территории поселения, имеет свою длину более 50 м.,  водоохранная зона принята 100 
м.  

Переустройство участка автодороги при реконструкции не предполагает выход 
за границы существующей улицы. 

Территория разработки проекта межевания территории не имеет обременений с 
охранными зонами инженерных коммуникаций, установленных в соответствии с 
нормативными документами. Однако, часть участка, предназначенного для 
реконструкции моста через ручей Соловей в створе ул. Крупской р.п. Языково 
Карсунского района Ульяновской области, накладывается на водоохранную зону реки 
Урень. 

В границах водоохранных зон запрещено: использование сточных вод для 
удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с 
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вредителями и болезнями растений;    движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.  

В границах прибрежных защитных полос наряду с этими ограничениями 
запрещены: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.  

В то же время в границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов. Все это возможно при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. 

Участок автодороги пересекает охранные зоны сооружений Барышского 
производственного отделения филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети» ВЛ-0.4 кВ, кабель связи на столбах ВЛ УМРУС Ульяновского 
филиала ОАО «Ростелеком», водопровод и газопровод. 

При переустройстве ВЛ-0.4 кВ производится перенос опор ВЛ в положение, 
соответствующее современным техническим нормам. 

Водопровод в зоне работ защищается железобетонными плитами. 
Производится вынос газопровода из зоны реконструкции моста. При 

пересечении водной преграды размещение газопровода производится на конструкциях 
проектируемого моста. На время строительства моста предусматривается временный 
вынос газопровода. 

На автодороге устраиваются краевые предохранительные полосы шириной по 
0.5 м, имеющие дорожную одежду такую же, как и проезжая часть. 

Поперечный профиль проезжей части – двухскатный с уклонами 20‰, 
тротуаров – 15‰ в сторону к проезжей части, обочин – 40‰. Тротуары отделяются от 
проезжей части бетонным бортовым камнем БР300.30.18, а от обочины – БР100.20.8 по 
ГОСТ6665-91. 

Отгон уширения проезжей части на кривой производится на примыкающих 
прямых участках длиной по 60 м. 

В целях обеспечения безопасности движения и удобства движения пешеходов 
устраивается тротуары шириной 1.5 м с покрытием следующими слоями: 

- подстилающий (дренирующий) слой из песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 10 см; 
- основание из щебня М600 по ГОСТ 8267-93 толщиной 10 см, 
- слой покрытие из песчаного асфальтобетона марки II типа Д по ГОСТ 9128-2009 

толщиной 3 см. 
Обочины, откосы насыпи и зеленая зона укрепляются засевом трав. 
На участке автодороги в пределах моста устанавливается металлическое 

оцинкованное барьерное ограждение высотой 0.75 м с удерживающей способностью 190 
кДж (У2) в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. 

Предусмотрен ремонт существующих примыканий (съездов). Производится 
переустройство проезжей части на примыканиях (существующее покрытие – щебень). 
Устраивается дорожная одежда такая же, как и на основной дороге. 

Расположение примыканий: 
- справа – ПК0+88.87 – выезд на улицу Калинина; 
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- слева – ПК1+22.21 – съезд к магазину. 
 
Технико – экономические показатели участка автодороги. 
 

№№ 
п.п. 

Наименование показателей Характеристики 

1. Значение автомобильной дороги местное 

2. Класс автомобильной дороги обычная 

3. Категория дороги улица в жилой застройке 

4. Строительная длина 215.84 м 

5. Расчетная скорость 40 км/час 

6. Количество полос движения 2 

7. Ширина проезжей части 6.0 м 

8. Ширина полосы проезда 3.0 м 

9. Ширина краевой предохранительной полосы 0.5 м 

10. Ширина тротуаров 1.5 м 

11. Ширина земляного полотна 14…15 м 

12. Тип дорожной одежды капитальный 

13. Вид покрытия асфальтобетон 

14. Расчетная нагрузка 100 кН 

15. Количество примыканий в одном уровне 2 

16. Тип мостового сооружения обсыпной арочный мост с 
арочными элементами круглого 

сечения из ПКМ с бетонным 
сердечником  

17. Расчетные нагрузки А14, Н14 

18. Габарит моста Г9+2х1.5 м 

19. Длина пролета моста 11.98 м 

20. Общая длина моста с открылками 19.6 м 

21. Ширина моста 13.39 м 

22. Продолжительность строительства  6 месяцев 
 
Переустройство участка автодороги при реконструкции не проходит по землям 

особо охраняемых природных территории (письмо отдела строительства и архитектуры 
МО «Карсунский район» Ульяновской области от 09.06.2016 г. №24), поэтому 
обоснования необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях особо 
охраняемых природных территории не требуется. 
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7. Порядок формирования границ земельных участков. 

 
 Формирование границ земельных участков производится в следующем порядке: 

1. Формирование границ земельных участков на период строительства объекта; 
2. Формирование охранной зоны объекта инженерной инфраструктуры; 
3. Координирование проектируемого объекта. 

 Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить 
необходимые требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях 
сложившейся планировочной системы территории проектирования. 

В результате кадастровых работ образуется земельный участок для реконструкции 
линейного объекта из земель населенных пунктов р.п. Языково в МО «Языковское 
городское поселение» Карсунского района Ульяновской области, в границах территории 
общего пользования. Образуемый земельный участок предназначен для размещения 
автомобильной дороги,  данный объект недвижимости является линейным объектом. В 
соответствии с п. 4, ст.36 градостроительного кодекса РФ, действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки,  предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.  
 В проекте межевания территории для реконструкции моста через ручей Соловей в 
створе ул. Крупской р.п. Языково Карсунского района Ульяновской области определена 
граница формируемого земельного участка для реконструкции линейного объекта – 
автомобильной дороги, в том числе элементов ее обустройства.  
 Формируемый земельный участок и номера поворотных точек его границы 
отображены на чертеже межевания территории линейного объекта (Масштаб 1:1000), а 
также на «Схеме расположения земельных участков на кадастровом плане территории» 
(Масштаб 1:4000). Сведения о площади, назначении и границе земельного участка, а 
также координаты поворотных точек приведены в ведомости формируемых земельных 
участки и в каталоге координат. 
 

Ведомость формируемых земельных участков. 
 

Условное 
обозначение 
формируе-

мого 
земельного 

участка 

Назначение формируемого земельного 
участка 

Площадь 
формируе-

мого 
земельного 

участка, кв.м. 

Поворотные точки 
границы 

формируемого 
земельного участка 

:ЗУ1 

для реконструкции моста через ручей 
Соловей в створе ул. Крупской р.п. 

Языково Карсунского района 
Ульяновской области 

4077 н1..н20, 1, н21..н23, 
2, н24. 

 
 Земельный участок, сформированный настоящим проектом, определен для 
реконструкции и эксплуатации линейного объекта. 
 Каталог координат испрашиваемого земельного участка, образуемого для 
реконструкции участка автомобильной дороги, представлен в приложении к чертежу 
межевания территории линейного объекта в местной системе координат МСК-73. 
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8. Мероприятия по резервированию земель для государственных нужд. 

  
 В целях создания нормальных условий для строительства автомобильных 
дорог федерального, регионального или межмуниципального значения в порядке, 
установленном земельном законодательством, осуществляется резервирование земель или 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 
 Резервирование земель в сфере строительства автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, являющихся их технологической частью, выступает важной 
подготовительной процедурой, без которой сложно, а зачастую просто невозможно 
осуществить запланированное строительство. 
 Суть резервирования заключается в ограничении использования земель в границах 
зарезервированных территорий и позволяет с наименьшими потерями для бюджета 
реализовать те социальные задачи, которые призвано обеспечить государство, 
осуществляя планирование использования территории на перспективу. 
 На данный период времени перечень оснований резервирования земель для 
государственных и муниципальных нужд содержится в статье 70.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В зависимости от того, обременен ли земельный участок правами 
третьих лиц, все предусмотренные данной статьей основания можно разделить на две 
группы: 
 - резервирование земель, предоставленных гражданам или юридическим лицам;   
 - резервирование земель, не предоставленных гражданам или юридическим лицам. 
 Резервирование земель, предоставленных гражданам и юридическим лицам, 
возможно в тех случаях, которые установлены в статье 49 Земельного кодекса Российской 
Федерации, так как в последующем необходимо будет производить изъятие земель для 
государственных и муниципальных нужд. Такими условиями является либо выполнение 
международных обязательств Российской Федерации, либо размещение объектов 
государственного или муниципального значения, при отсутствии других вариантов 
возможного размещения этих объектов. Одним из таких объектов являются 
автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения. 
 Резервирование земель государственная собственность, на которые не 
разграничена или находящихся в государственной, муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам, осуществляется как в случаях, 
указанных выше, так и в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием 
особо охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и иных водных 
объектов. 
 Таким образом, резервирование земель для целей строительства и реконструкции 
автомобильных дорог, может осуществляться независимо от того, предоставлены ли 
необходимые под строительство земли гражданам и юридическим лицам или нет. 
 Земельным кодексом  Российской Федерации определены максимальные сроки 
резервирования земель. В частности, земли, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам 
для строительства автомобильных дорог и других линейных объектов, могут быть 
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зарезервированы на срок до 20 лет. В остальных случаях земли для государственных и 
муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем семь лет. 
 В настоящее время действует ПОЛОЖЕНИЕ о резервировании земель для 
государственных или муниципальных нужд, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. №561, которое и определяет 
порядок резервирования земель. 
 Решение о резервировании земель для государственных нужд субъекта Российской 
Федерации или муниципальных нужд принимается соответственно уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления на основании утвержденной документации по 
планировке территории. 

 
9. Рекомендации по порядку установления границ на местности. 

 
 Границы земельных участков на местности установлены в соответствии с требованиями 
федерального законодательства и инструкции по проведению межевания. 
 Вынос поворотных точек границ земельных участков на местность выполнен в комплексе 
землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласования с 
ними границ земельного участка для строительства и размещения объекта строительства, в соответствии 
с действующим законодательством.  
 Установление границ земельных участков на местности выполнено в комплексе работ с учетом 
красных линий, объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территории.  
 В границах рассматриваемой территории красные линии не установлены в соответствии с 
действующим законодательством.  
 Координирование проектируемого объекта землепользования выполнено в местной системе 
координат МСК-73 в Балтийской системе высот, на основе инженерно-геодезических 
изысканий. 
 
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 
В административном отношении участок расположен на территории земель р.п. 

Языково МО «Языковское городское поселение» Карсунского муниципального района 
Ульяновской области. 

На основании проведенного комплексного анализа проектируемой территории, 
установлены границы земельного участка, предназначенного для реконструкции и 
размещения линейного объекта, выявлены зоны с особыми условиями использования 
территорий, определены кадастровые квартала и категории земель, на которых будет 
располагаться объект капитального строительства, установлены смежные 
землепользователи по затрагиваемым земельным участкам. 

Результатом проведенных работ является разработанный проект планировки и 
проект межевания территории, состоящий из основной части и материалов обоснования 
проекта. В состав проекта входит текстовая часть и графические материалы. 
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Название (номер)
межевого знака

Координаты

X Y

Дирекционные углы
(градусы, минуты)

Длина линии (м.)

Геодезические данные

н1 505070.28 1387082.94
н2 505047.62 1387112.25

37.05127°42.5'

н3 505035.85 1387129.06
20.52124°59.9'

н4 505012.63 1387159.39
38.2127°26.2'

н5 505012.61 1387161.44
2.0590°33.5'

н6 505012.32 1387164.66
3.2395°8.8'

н7 505000.91 1387191.23
28.92113°14.4'

н8 504997.14 1387191.7
3.8172°53.6'

н9 504986.71 1387216.37
26.78112°55.1'

н10 504975.81 1387244.29
29.97111°19.5'

н11 504970.18 1387258.77
15.54111°14.8'

н12 504964.86 1387271.42
13.72112°48.6'

н13 504949.34 1387265.23
16.71201°44.6'

н14 504962.44 1387232.59
35.17291°52.1'

н15 504971.69 1387208.97
25.37291°23.2'

н16 504978.75 1387190.32
19.94290°44.1'

н17 504987.58 1387166.83
25.09290°36.1'

н18 504993.93 1387153.32
14.93295°10.5'

н19 504990.07 1387148.98
5.81228°21'

н20 504995.67 1387143.24
8.02314°17.6'

1 505002.7 1387140.7
7.47340°8.1'

н21 505006.25 1387138.75
4.05331°13.2'

н22 505009.24 1387134.84
4.92307°24.3'

н23 505051.59 1387075.55
72.86305°32.3'

2 505052.42 1387076.32
1.1342°51.2'

н24 505055.43 1387072
5.27304°52'

н1 505070.28 1387082.94
18.4436°22.7'

Площадь = 0.4077 га
= 4077.41 кв.м

Периметр = 484.97 м

Каталог

дирекционных направлений и длин линий
границ земельного участка линейного объекта 

координат точек (углов поворота),

для реконструкции моста через ручей Соловей в створе ул. Крупской р.п. Языково  
Карсунского района Ульяновской области

Приложение к Чертежу межевания территории линейного объекта

Система координат: МСК - 73

:ЗУ1


